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ZASADY OGOLNE WYKONAWCZE REALIZACJI ELEWAC)I KLEJONYCH Z KLINKIERU, PREFABRYKATOW
BETONOWYCH | CEMENTOWYCH LUB KAMIENNYCH.

SCIANA MUROWANA LUB ZELBETOWA

STYROPIAN FASADOWY

KOLKI DO STYROPIANU 6-8 szt m

SIATKA TYNKARSKA 160gr. Z KLEJEM

DRUGA SIATKA TYNKARSKA 160gr. Z KLEJEM

ELASTYCZNY I MROZOODPORNY KLEJ DO PLYTEK

PLYTKI ELEWACYINE

kolejnos¢ warstw kotkowania mozna zmieni¢: zaleca sie aby kotkowac styropian
oraz pierwszga siatke np. 4+4
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1. Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C
Nie wolno wykonywa¢ prac montazowych na zewnatrz w czasie deszczu.

2. Wszystkie podtoza przed klejeniem powinny by¢ wiasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig nosnos¢, statg i jednolitg
strukture oraz powinny by¢ réwne, suche i oczyszczone z pytéw i kurzu, srodkéw antyadhezyjnych, farb i smaréw — powtoki

niestabilne nalezy usungé.

3. Powierzchnie elewacji przed klejeniem nalezy zagruntowac. Grunt nalezy dobrac zgodnie ze specyfikg podtoza oraz specyfikacja

stosowanego kleju do ptytek.

4. Stosowac kleje dedykowane do produktéw betonowych ( zgodnie z deklaracja zgodnosci z norma ) kleje do wyrobdw
betonowych i cementowych.

5. Klejona powierzchnia ptytki wymaga usuniecia nalotu powstatego w trakcie produkcji tzw. ,, kliszy” za pomocg np. szpachelki,
szczotki drucianej, papierem sciernym lub mechanicznie.

6. Klei¢ nalezy wytgcznie petng warstwg, bez pozostawiania pustych miejsc pod ptytkami.

Nieréwnomierne natozenie kleju na ptytke powoduje skrajne, bardzo duze naprezenia, ktére mogg doprowadzi¢ do pekniecia
ptytek lub rozwarstwienia.

7. Klej nanosi¢ jednorazowo na powierzchnie ktéra bedzie pokryta oktadzing w czasie przewidzianym przez producenta kleju.

8. Nalezy dostosowac grubos¢ warstwy kleju poniewaz zbyt gruba warstwa moze doprowadzic¢ do pekniecia ptytki, jej
rozwarstwienia pod wptywem zbyt duzych sit $cinajgcych.

9. Na powierzchniach innych niz murowane lub betonowe, takich ktére sg mniej stabilne jak np. docieplenia styropianowe nalezy
przed montazem oktadzin zakotkowac styropian 6-8 szt./m2 oraz zaciggnac styropian podwadjna siatkg tynkarska z klejem
dedykowanym do fasad styropianowych.

10. W klejeniu bezfugowym nalezy doktadnie uszczelni¢ szczeline pomiedzy ptytkami by zablokowa¢ przenikanie wilgoci
pomiedzy ptytke a ptaszczyzne elewacji za pomocg warstwy kleju lub silikonem.

11. Zastosowanie Zle dobranych zapraw oraz nieréwnomierne natozenie kleju szybko doprowadzi do powstania drobnych
nieszczelnosci, przez ktére woda zacznie wnikaé pod ptytki. Zimg bedzie tam zamarzaé, zwiekszajgc przy tym swojg objetosc i
"rozsadzajac" potgczenie oktadziny i $ciany. Szczegdlnie newralgiczne miejsca to potaczenia ptytek z innymi elementami
elewacji (na przyktad oktadzing z desek) oraz drzwiami, oknami czy parapetami. tatwo tam o btedy wykonawcze, a przez
nieszczelne potaczenia woda szybko zacznie podciekaé pod spdd. Oprdcz niszczenia elewacji, moze to réwniez powodowac
zawilgacanie muru, czego skutki s trudne do usuniecia. Na powierzchni ptytek moga powstawac¢ wykwity i biaty nalot.

12. Klejone ptaszczyzny elewacji, szczegdlnie ich krawedzie poziomie i pionowe muszg byc¢ zabezpieczone przed wilgocig i nie
mogg by¢ pozostawione bez obrébki. W trakcie prowadzenia prac takie miejsca nalezy zabezpieczac szczelnie folig budowlang i
chroni¢ przed dtugotrwatym narazeniem na deszcz.

13. Wyklejanie nalezy rozpoczynac od wyklejenia naroznikdw lub miejsc najbardziej widocznych, docinajac ptytke do kata 45*.

taczenia naroznikdw nalezy uszczelni¢ poniewaz miejsce te sg szczegdlnie narazone na zawilgocenia i wnikanie wody.

14. Podczas klejenia nalezy starac sie nie zabrudzi¢ zewnetrznej strony oktadzin. W przypadku powstania ewentualnych

zabrudzen
nalezy przed zaschnieciem zaprawy oczyscic ptytke wilgotng gabka.

15. Zamontowang elewacje nalezy zaimpregnowac prod. hydrofobowym matowym-bezbarwnym, dedykowanym dla danego
rodzaju produktu rekomendowanego przez producenta. Przed impregnacja nalezy upewnic sie ze ptaszczyzna elewacji jest
czysta. Impregnacja ta powinna zabezpieczy¢ oktadzine przed mozliwoscig wystgpienia wykwitdw wapiennych. Powstawanie
sladowe;j ilosci wykwitéw wapiennych na wyrobach betonowych jest naturalnym zjawiskiem i nie stanowi ich wady. W
przypadku ewentualnego powstania wykwity usuna¢ za pomoca miekkiej szczotki a nastepnie wilgotnej szmatki.

16. Dopuszcza sie okresowe mycie oktadziny elewacyjnej za pomocg miekkiej szczotki lub urzgdzeniem cisnieniowym.
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POLECANE KLEJE DO PLYTEK
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WYSOKO ELASTYCZNY
ZELOWO-TRASOWY KLEJ DO PLYTEK
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POLECANE IMPREGNATY DO PLYTEK
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‘ polecane impregnaty bezbarwne matowe



